
8
14
22
38
60

3.4
4.4
5.5
7.3
9.3

1.0
1.0
1.2
1.2
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

8.4
9.4

11.0
13.5
15.5

135
200
290
455
685

72
100
130
190
255

8
14
22
38
60

3.4
4.4
5.5
7.3
9.3

1.0
1.0
1.2
1.2
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

14.5
16.5
19.5
24
29

290
435
635

1.020
1.570

65
91

120
170
255
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600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシー
スケーブル（600V CV）（単心、2心）

規格 JIS C 3605
定格 600V、 90℃

●特長及び用途

●識別

●構造・性能表



素線数/素線経 
または形状（mm） 

素線数/素線経 
または形状（mm） 

8
14
22
38
60

3.4
4.4
5.5
7.3
9.3

1.0
1.0
1.2
1.2
1.5

1.5
1.5
1.5
1.7
1.9

15.5
17.5
21
25
31

360
585
860

1,410
2,170

380

54
76

100
140
190

8
14
22
38
60

3.4
4.4
5.5
7.3
9.3

1.0
1.0
1.2
1.2
1.5

1.5
1.5
1.6
1.8
2.0

16.5
19.0
23
28
35

460
745

1,120
1,800
2,800

4,650
6,760
9,060

11,300
14,400

54
76

100
140
190

19

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシー
スケーブル（600V CV）（3心、4心）

規格 JIS C 3605
定格 600V、 90℃

●特長及び用途

●識別

●構造・性能表



素線数/素線経 
または形状（mm） 

素線数/素線経 
または形状（mm） 

8 
14 
22 
38 
60

3.4 
4.4 
5.5 
7.3 
9.3

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0

11.4 
12.4 
13.5 
15.3 
17.3

1.8 
1.8 
1.9 
2.0 
2.0

16.5 
17.5 
18.5 
21 
23

0.21 
0.24 
0.27 
0.32 
0.37

365 
460 
525 
730 
1,070

105 
105 
140 
195 
260

8 
14 
22 
38 
60

3.4 
4.4 
5.5 
7.3 
9.3

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0

11.4 
12.4 
13.5 
15.3 
17.3

2.4 
2.5 
2.5 
2.7 
2.9

32 
34 
37 
41 
46

0.21 
0.24 
0.27 
0.32 
0.37

1,180 
1,480 
1,780 
2,430 
3,280
4,670 
6,420 
8,330 
10,100 
13,000

61 
83 
105 
145 
195

14 
22 
38 
60 
100 
150 
200 
250

4.4 
5.5 
7.3 
9.3 
12.0 
14.7 
17.0 
19.0

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.5 
4.5

12.4 
13.5 
15.3 
17.3 
20.0 
22.7 
26.0 
28.0

1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.4 
2.6 
2.8 
3.0

17.0 
19.0 
21 
23 
26 
30 
33 
35
39 
41 
45 
49

36 
42 
46 
50 
57 
65 
72 
76

0.24 
0.27 
0.32 
0.37 
0.45 
0.52 
0.51 
0.55

1,170 
1,590 
2,190 
2,970 
4,340 
5,980 
7,920 
9,320

75 
120 
170 
225 
310 
405 
485 
560

（１条）（Ａ） 

（１条）（Ａ） 
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6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル
（6600V CV、6600V CVT）

規格 JIS C 3606
定格 6600V、90℃

●特長及び用途

●識別

●構造・性能表


