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難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁
電線（EM-LMCF）

規格 フジクラ標準
定格 600V

●特長 ●構造

●構造・性能表
導　　　　体

公称断面積
（mm2）

000.75

001.25

002.00

003.50

005.50

008.00

014.00

022.00

038.00

060.00

100.00

150.00

200.00

250.00

325.00

30/0.18

50/0.18

37/0.26

45/0.32

35/0.45

50/0.45

88/0.45

7/20/0.45

7/34/0.45

19/20/0.45

19/34/0.45

27/34/0.45

37/34/0.45

37/42/0.45

37/55/0.45

01.1

01.5

01.8

02.5

03.1

03.7

04.9

07.0

09.1

11.6

15.2

18.7

21.2

23.6

27.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.5

2.0

2.0

2.5

2.5

2.5

03.2

03.6

03.9

04.6

05.2

05.8

07.0

09.6

11.7

14.8

19.4

22.9

26.5

28.9

32.3

0020

0025

0030

0050

0070

0095

0150

0260

0420

0660

1120

1550

2140

2600

3350

016

021

028

041

054

068

099

140

200

275

390

495

605

690

820

構　　　成
（本/mm）

外　　　径
（mm）

絶縁体厚さ

（mm）

標準仕上り
外　　　径
（mm）

概算質量

（㎏/㎞）

許容電流

（A）

＊許容電流の条件は以下のとおりです
1）空中一条施設
2）導体最高許容温度　90℃
3）周囲温度　40℃

フジクラのEM-LMCF（WL1）は次のような特長があります。

６．RoHS指令（特定有害物質の使用を制限する指令）に対応して
います。


