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22
（0.324㎟）17/0.16 0.76 0.46 57.5 10 20001.68 1.0

20
（0.518㎟）21/0.18 0.95 0.46 36.2 10 20001.87 1.0
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（0.823㎟）35/0.18 1.2 0.46 22.8 10 20002.1 1.0
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（1.30㎟） 26/0.26 1.5 0.46 14.3 10 20002.5 1.0
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許容電流構造表　　Construction table

●電流減少係数（周囲温度の場合）／Adjustment factors（at ambient temperature）

30
1.00

40
0.89

50
0.77
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0.63

70
0.45

80
－

90
－

100
－

販売標準長 Standard sale length100m 100m

●電流減少係数（多条布設の場合）／Adjustment factors（for multiple-line laying）

電 線 数 No. of cables
電流減少係数 Adjustment factors

2～3
0.70

4
0.63

5～6
0.56

7～15
0.49

16～40
0.43

61～
0.34

41～60
0.39

周 囲 温 度 Ambient temperature（℃）
電流減少係数 Adjustment factors

Allowable ampacity
・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃で
の値です。

・周囲温度、布設状況等によって下記の補正係数を乗じて
下さい｡

・The allowable ampacity of this catalog is a 
value at one in the air construction and the 
ambient temperature 30℃.

・Please multiply the following correction 
coefficient by the ambient temperature and 
the cable-laying conditions, etc.

線心数
No. of cores サイズ

Size
（AWG）

構成
Construction
（本/mm）

導　体
Conductor

耐熱ビニル絶縁体
Heat resistant PVC insulation

電気特性
Electrical Characteristics

外径
Outside diameter
（mm）

厚さ
Thickness
（mm）

導体抵抗
Conductor resistance
（Ω/km20℃）

絶縁抵抗
Insulation resistance
（MΩkm20℃）

耐電圧
Electrical strength
（V/1min.）

外径
Outside diameter
（mm）

概算質量
Approx.weight
（kg/km）

耐油耐熱柔軟性ビニルシース
Oil, heat －resistant flexible－ PVC sheath

厚さ
Thickness
（mm）

外径
Overall diameter
  約approx（mm）

許容電流
Allowable ampacity
（A）

58 59

CMX/2464-1007/ⅡA LF
電子機器配線用ケーブル Electronic equipment cable 

対象規格
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	SSX 10516　LF
	HRF-SB/20276PEF LF
	HP-SB/20276SR LF
	HK/20276XL LF
	CL2/2464-3599-DS LF
	CMX/2464-1061/ⅡA LF
	CMX/2464-1007/ⅡA LF
	CMX/2464-1061/ⅡA-SB LF
	CMX/2464-1007/ⅡA-SB LF
	UE/2517(N) LF
	UE/2517(N)〔Y/G〕 LF
	UE/2517-SB(N) LF
	UE/2517-SB(N)〔Y/G〕 LF
	UE/2501(N)/TC LF
	UE/2501-SB(N)/TC LF
	UE/2501E(N)/TC〔Y/G〕 LF
	UE/2501E-SB(N)/TC〔Y/G〕 LF
	UE/2501E(N)/TC〔Y/G〕LG LF
	UE/2587-SB(N)/〔Y/G〕 LF
	UE/THHW LF
	TC-ER LF
	STO(A)/TC LF
	STO-SB(A)/TC LF
	UE/STO(N)/TC LF
	UE/STO-SB(N)/TC LF
	STOW(A) LF
	SE/ST(N) LF



